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Oчиститель  Дельта Комби 146 
 
 
 
 
 

 
Очиститель  Дельта Комби 146 Кимбрия – ситовый 
очиститель с широким спектром возможностей и 
обширной  площадью просеивания в сочетании  со 
сложной системой аспирации. Машина специально 
предназначена для многоцелевой очистки: от 
предварительной очистки  всех зерновых, гороха, 
семян рапса до тонкой очистки хлебопекарного зерна, 
посевных семян и солодового ячменя.  
Гибкие возможности машины обусловлены, в 
частности,  благодаря легко осуществляемой 
регулировке  наклона сит от 6 до 12 градусов. 
Наклоном сит осуществляются самые разнообразные 
виды очистки: 
 
1. Предварительная очистка пшеницы и ячменя:  
Наклон сита 12˚, производительность 100 т/час. 
 
2. Чистка  солодового ячменя:  
Наклон сита 8˚, производительность 15-25 т/час (в 
зависимости от качества чистого солода) 
 
3. Очистка семян рапса:  
Наклон сита 7˚, производительность 20 т/час 
(эффективность очистки  прибл. 98%) 
 
4. Очистка и сортировка  посевных семян 

зерновых культур:  
Наклон сита 6˚, производительность 8-12 т/час. 
Качество  очистки  на ситах с общей площадью 
просеивания 15 м² увеличивается  за счет  
высокоэффективной системы Кимбрия для 
предварительного и последующего  всасывания, где из 
продукта удаляются легкие включения как  на входе, 
так и на выходе.  
Оба лодочных  просеивателя, состоящие из 5-ти рядов 
сит, через двойную эксцентриковую систему 
совершают колебательное движение без вибрации.   
Два предварительных просеивателя (работая 
параллельно) удаляют грубые примеси, в то время как 
три донных сита (работающие параллельно) в 
зависимости от  очищаемого продукта можно 
использовать для сортировки или  для просеивания 
песка.  
Самоочищающиеся сита с  блоками резиновых  
шариков изготовлены по стандартным размерам, для  
того чтобы они подходили ко всем прочим  моделям  
ситовых очистителей Дельта и поставляются с 
различными отверстиями: круглыми или  
продолговатыми в соответствии с продуктом, 
подлежащим очистке.  
Блоки шариков сконструированы так, чтобы при замене 
сит их не нужно было вынимать. 
Подобно всем другим очистителям Дельта основание и 
рама модели 146 сделаны из тяжелой прессованной 
стали  и представляют собой  очень жесткую 
конструкцию.  Лодочные сита  изготовлены из  
корабельной фанеры высшего качества, устойчивой к 
воздействию влаги и насекомых. 
 

 

1 32 10 1213 10

11 11

7

8

9

5

6

 
 
1. Впускное  устройство  
Впускное устройство оборудовано подающим валиком,  
равномерно распределяющим очищаемый материал 
по всей ширине машины. Бесступенчатая регулировка 
скорости подающего валика обеспечивается 
отдельным  регулируемым редукторным двигателем. 
Дополнительно  подающий валик оборудован  
трехступенчатой зубчато-колесной регулировкой. Это 
дает возможность точно регулировать пропускную 
способность в точном соответствии с очищаемым 
продуктом. 
 
2. Подающий валик  
Предохранительная  пружинная  заслонка  
 
3. Система предварительного всасывания  
Система предварительного всасывания  удаляет  пыль 
и легкие включения перед просеиванием. 
Аспирационное отверстие  канала предварительного 
всасывания регулируется, обеспечивая таким образом 
разную скорость воздуха. 
 
5. Сита для предварительного просеивания  
Два сита предварительного просеивания, работая 
параллельно,  отделяют грубые включения и 
доставляют продукт к нижним тройным ситам для 
дальнейшей обработки.   
 
6.   Сита  для сортировки / удаления песка 
Три нижних ряда  просеивателей  можно в зависимости 
от конечной цели использовать  как для калибровки, 
так и для удаления песка. Наклон сит можно 
устанавливать от 6˚ до 12˚ маховиком через червячную 
передачу. 
 
7.   Выпускное отверстие для очищенного продукта 
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8.   Воздушное сито  
Легкие  частицы  «удаляются воздухом» на сите, 
установленном  под  всасывающим отверстием  канала  
последующего всасывания. Воздушные сита  
поставляются с двумя различными типами 
проволочных сеток. 
 
9.   Канал последующего всасывания  
Легкие примеси, отделяемые на воздушном сите,  
поступают  по каналу последующего всасывания  в 
камеру расширения.  
 
10.   Забор фальшивого воздуха  
Две задвижки фальшивого воздуха  для регулировки  
количества  воздуха  как в системе предварительного, 
так и последующего всасывания. 
 
11.   Камера   расширения  
 
12.   Шнековые транспортеры  
Два транспортера  отводят продукт, загруженный в 
камеру расширения, в пункт сбрасывания  в мешки.  
 
13.   Заслонка разделения воздушного потока (пункт 
всасывания)  
Распределение количества воздуха для систем 
предварительного и последующего всасывания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные по производительности  
Пшеница и ячмень – Предварительная 
очистка  (влажн.20%):  

100 т/час

Солодовый ячмень (влажн. 15%):   15-25 т/час
Семена рапса (влажн. 9%)  20 т/час
Посевные семена зерновых (влажн.14%)    8-12 т/час
Производительность может меняться в зависимости 
от количества отходов и влажности 
Габаритные размеры 
Высота (без вентилятора)  3230 мм
Длина  3625 мм
Ширина (с двигателем)  1958 мм
Площадь просеивания  15 м2

Двигатели 
Подающий валик  1,1 кВт
Сита  2,2 кВт
Комплектующие 
Выпускной вентилятор типа СМ или Циклофен.  
Впускной хоппер DD 001180 
Объем воздуха: 
Предварительное и последующее 
всасывание  

15000 м3

Вес  3035 кг  
Динамическая  нагрузка  (4,8 Гц) 
РН = + 516 N       PV = + 2320 N    (10 N = 1 кг) 
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